
   

   

                                                                                                                         

HUISSERIE A RUPTURE DE PONT THERMIQUE :  
Bâti en aluminium anodisé ou Inox brossé, avec rupture thermique 
par profil PEHD. Contre-bâti réalisé sur mesure en fonction de 
l’épaisseur du support (panneau ou maçonnerie). 
 

Portes négatives : Joints doublés, huisserie et seuil fournis avec 
cordon chauffant 220V. 

VANTAIL SEMI-ENCASTRE 
A RUPTURE DE PONT THERMIQUE 

 

Portes isothermes pour chambres froides, esthétiques et de 
grande qualité de finition, à la fiabilité reconnue pour des 
utilisations intensives, en intérieur et en extérieur. Vantaux en 
polyuréthane injecté haute densité, entre deux parements en 
tôles d’acier galvanisé laqué épaisseur 60/100° (coloris au choix) 
ou Inox brossé 80/100°, revêtues d’un film protecteur pelable. 

 

Epaisseur du vantail 60 mm (portes 
positives) ou 100 mm (portes négatives) en 
standard, autres épaisseurs sur demande.  
Vantail semi-encastré limitant l’encombrement 
extérieur de la porte et permettant une 
ouverture à 180°. Rupture de pont thermique 
par profil PVC porte joint. 

 

Paumelles à rampe de soulèvement et 
système de verrouillage à décondamnation 
intérieure de type coup de poing, fermeture à 
clé en standard (accessoires FERMOD). 
   

TOUTES OPTIONS POSSIBLES, notamment :     

 Ferme-porte, barre anti-panique, ventouse électromagnétique 
 Découpe d’huisserie pour passage de rail 
 Huisserie 4 côtés 
 Hublot double vitrage feuilleté Joint EPDM 350x550 mm pour portes positives 
 Hublot triple vitrage feuilleté semi-affleurant 400x600 mm pour portes positives 
 Seuil chauffant habillé formant marche, hauteur ajustable, pour portes négatives 
 Protections basses en Inox brossé 8/10° ou PVC (gris clair en standard,  

              nombreux coloris et formats disponibles sur demande). 
 

PORTES PIVOTANTES 
ISOTHERMES 
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Conforme à la Norme 
Européenne EN 13241-1 

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE : 
Positionnement de l’huisserie en applique, fixation traversante, bouchons en façade. 
 


