
   

   

                                                                                                                         

HUISSERIE INOX en standard (Aluminium en option)  
 

Profil en C en trois parties (pose recouvrement). Pré-
positionnement de la traverse pour un montage facilité.  
 

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE 
 

Fixation traversante par tiges filetées de 8 mm et 
écrous borgnes PVC affleurants. 
 

Pose possible sur maçonnerie en tunnel (sur profil 
oméga) ou en applique, sur maçonnerie. 

Portes réalisées sur mesure en Polyéthylène 
Haute Densité (PEHD500), particulièrement 
résistantes aux chocs, à la corrosion, aux graisses 
etc. et donc parfaitement adaptées à l’industrie 
agro-alimentaire. 
 

Simple ou double vantaux, en PEHD de 15 mm 
d’épaisseur spécialement traité pour éviter les 
déformations, équipées de hublots encastrés et 
de lanières de recouvrement anti pince-doigts. 
 

Renfort toute hauteur en PEHD 40 mm côté 
charnières. 
 

PE blanc en standard, autres coloris sur demande. 
 

Charnières en composite avec arrêt à 90° en 
standard (sur demande, charnières tout Inox pour 
une ouverture à 180°).  
 

 

OPTIONS :     

 Charnières Inox double effet, ou composite sans blocage à 90° 
 Frein de porte à pied 
 Découpe d’huisserie pour passage de rail 
 Protection type aile d’avion en Inox 20/10°,  

ou bandes de PEHD (nombre, position et couleur au choix du client) 
 Protection basse en Inox brossé 8/10° ou PVC (Gris en standard) 
 HUISSERIE ALU ANODISE OU ALU LAQUE   
 

PORTES VA ET VIENT 
en POLYETHYLENE 

879 Rue des Entrepreneurs – 31220 LAVELANET DE COMMINGES – France 

Tél 05.61.97.11.11 / Fax 05.61.97.25.25 
net@isodoc.fr / www.isodoc.fr 

 


